
Regletas / Liebert MPH / Soluciones integradas para centros de datos

Americano

120 VAC Entrada y salidas monofásicas 

Forma rackmount 9 Receptáculos NEMA 5-20R, entrada de 20 ó 30 A.

Forma vertical 27 Receptáculos NEMA 5-20R, entrada de 20 ó 30 A.

208-240 VAC Entrada y salida monofásicas

Forma rackmount 9 Receptáculos IEC-C13, entrada de 20 ó 30 A.

Forma vertical 27 Receptáculos IEC-C13 ó 21 Receptáculos IEC-C13 más 6 IEC-C19, entrada de 20 ó 30 A.

120/208 VAC de Entrada trifásica / 208 y 120 VAC de salida

Forma vertical 27 Receptáculos IEC-C13 ó NEMA 5-20R; 21 Receptáculos IEC-C13 más 6 IEC-C19 ó 15 
Receptáculos IEC-C13, 6 Receptáculos IEC-C19 más 6 NEMA 5-20R.

Europeo

230 VAC - Entrada y salida monofásicas

Forma rackmount 9 Receptáculos IEC-C13, entrada IEC32A.

Forma vertical 27 Receptáculos IEC-C13 ó 21 x IEC-C13 más 6 x IEC-C19, entrada IEC 32A.

400 VAC - de entrada trifásica / 200 VAC de salida

Forma vertical 27 Receptáculos IEC-C13 ó 21 x IEC-C13 más 6 x IEC-C19, entrada IEC 32A.


